„Automatyzacja procesów filtracji wody basenowej” – cz. 1 baseny prywatne
W dobie automatyzacji wszystkich procesów technologicznych, nadszedł również czas na automatyzacje procesów związanych z obsługa basenów.

W niniejszym artykule omówione zostaną sposoby automatyzacji procesów filtracji wody basenowej zarówno dla obiektów prywatnych (cz. 1) jak i publicznych (cz. 2). 

Najczęściej stosowanymi filtrami w obiektach prywatnych są małe filtry piaskowe.  Ze względu na małe średnice przyłączy, do regulacji trybu pracy filtra stosowane są zawory wielodrogowe, gdzie elementem decydującym o kierunku przepływu wody jest połączona z rączką przegroda wewnątrz obudowy zaworu.  
AstralPool oferuje klientom wielodrogowy zawór automatyczny w dwóch wersjach. W obu systemach obsługiwana ręcznie rączka została zastąpiona siłownikiem elektrycznym. Wersje różnią się od siebie zaawansowaniem technologicznym i sposobem obsługi.
1. Prostszą i tańszą wersją jest zawór automatyczny VRAC BASIC. 
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Zawór składa się z trzech elementów: 

1. tradycyjnej części dzielącej strumień jak w zaworach obsługiwanych ręcznie 

2. siłownika – jako elementu wykonawczego 
3. programowalnego modułu elektronicznego 

Zasada działania zaworu jest bardzo prosta.  

Cykl filtracji wody basenowej załączany jest poprzez timer zainstalowany w zwykłej skrzynce elektrycznej w której powinny znaleźć się:   
wyłącznik różnicowy (zalecane) , wyłącznik magneto-termiczny, stycznik pompy,  przełącznik trój-pozycyjny (on I , stop 0 , high II ), programowalny timer.

Tryb płukania wstecznego załączany jest poprzez sygnał z presostatu. Wartość ta jest regulowana w zakresie od 0,5 do 2,5 bar, w zależności od wymagań instalacji.  
Fabrycznie zaprogramowaną funkcją jest płukanie filtra raz na tydzień., oznacza to że zawór przestawia się w pozycję pracy – płukanie wsteczne, raz na tydzień, nawet w sytuacji kiedy stopień zabrudzenia filtra jest nieznaczny.   
Tryb przepłukiwania (kompresowanie złoża) odbywa się automatycznie po zakończeniu trybu płukania wstecznego. 

Użytkownik ma dostęp do programowania czasu płukania i przepłukiwania filtra. Umożliwia to czytelna i łatwa w obsłudze klawiatura dotykowa umieszczona na obudowie siłownika zaworu. 

Zawór wyposażono również w system identyfikacji usterek (różne kombinacje kolorów i błysków wskaźnika diodowego). 

Poprzez zawór zrealizować można również funkcje odwodnienia basenu.  Aby uniknąć przypadkowego odwodnienia basenu, proces odwadniania   musi być potwierdzony ręcznie ze skrzynki elektrycznej. Użytkownik decyduje również „ręcznie” kiedy proces ten ma zostać zatrzymany. 
Aby zapobiec przypadkowemu odwodnieniu basenu w sytuacjach braku prądu lub w momentach zmiany pozycji zaworu, zalecane jest instalowanie elektrozaworu na rurociągu do kanalizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku systemu filtracji umiejscowionego poniżej lustra wody.  Zawór elektromagnetyczny, normalnie zamknięty, powinien mieć tak niskie ciśnienie otwarcia jak to tylko możliwe – w oferowanym przez firmę Astral zaworze, ciśnienie otwarcia wynosi 0,4 bar.   
W momentach ewentualnej awarii lub konieczności zmiany napędu zaworu na ręczny, można zmienić siłownik na zwykłą rączkę do ręcznej zmiany trybów pracy (dostarczana w komplecie). 
Dane techniczne zaworu VRAC BASIC: 

- przyłącza 1 ½”  i 2” , położenie boczne

- maksymalne ciśnienie pracy 3,5 bar (20oC) 

- maksymalne ciśnienie testowe 5,2 bar (20oC)

- maksymalny przepływ 14 m3/h i 18 m3/h

- moduł kontroli : zasilanie 24 VDC
- dane siłownika :  ochrona IP 65 
                                zasilanie 230/115 VAC 

                                programowanie: przy użyciu panelu dotykowego na  

                                                              obudowie zaworu

- opcje: 

   panel kontrolny - funkcjonowanie ze skrzynką dobrana przez instalatora 

   rekomendowany system bezpieczeństwa: zawór elektromagnetyczny 

- zawór posiada znaczenie CE 

- obudowa siłownika wykonana z przeźroczystego odpornego na uderzenia   

  plastiku. 

2. Zawory wersji  PREMIUM. 
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Są bardziej zaawansowaną technologicznie wersją zaworu wielodrogowego. Obsługiwane przy użyciu  pilota zdalnego sterowania, który umożliwia programowanie dwóch trybów pracy układu filtracji. 
Wymaga stosowania specjalnej skrzynki sterującej. Przy zastosowaniu pilota możliwe jest również sterowanie oświetleniem basenu. 

Dane techniczne zaworu VRAC PREMIUM: 
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- przyłącza 1 ½”  i 2” , położenie boczne lub górne

- maksymalne ciśnienie pracy 3,5 bar (20oC) 

- maksymalne ciśnienie testowe 5,2 bar (20oC)

- maksymalny przepływ 14 m3/h i 18 m3/h

- moduł kontroli : zasilanie 24 VDC
- pilot zdalnego sterowanie : zasilanie dwie baterie LR-6 1.5v

- dane siłownika :  ochrona IP 65 

                                Zasilanie 24 VDC 

                                programowanie: przy użyciu pilota zdalnego sterowania
- opcje: 

   panel kontrolny - funkcjonowanie ze specjalną skrzynką sterującą  

   rekomendowany system bezpieczeństwa: zawór elektromagnetyczny 

- zawór posiada znaczenie CE 

- obudowa siłownika wykonana z przeźroczystego odpornego na uderzenia   

  plastiku. 

Dostępne materiały dodatkowe: 

- dokładna instrukcja obsługi ze zdjęciami, obrazkami i schematami 
- prezentacje i materiały szkoleniowe  
- foldery reklamowe 

- rysunki AutoCad i szczegółowe rysunki złożeniowe 
…..
